
 

 
 
 
  

 

 

 

SEIRE WP450                     
Membrana impermeável de poliureia a frio de 
uso universal	
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Impermeabilização de coberturas, contínua e sem juntas 

Adaptável a qualquer geometria do suporte 

Protege e impermeabiliza contra os agentes atmosféricos 

Boa resistência química 

Estável e flexível ao longo do tempo 

Fácil de aplicar 

Autonivelante 

Permite a aplicação em pavimentos numa única camada 

Completamente aderente 

Utilização exterior 
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SEIRE WP450                   
Membrana impermeável de poliureia a frio de uso universal  
  
Descrição do produto: 
SEIRE WP450 é uma membrana impermeabilizante de poliureia 
pura de aplicação a frio, autonivelante, com alta resistência ao 
desgaste e aos agentes químicos. Uma vez seca, forma uma 
membrana impermeável e contínua, sem juntas nem necessidade 
de sobreposições ou reforços (apenas serão reforçados os 
pontos singulares de encontro com outros elementos 
construtivos). Possui elasticidade permanente. A sua fácil 
aplicação manual a frio facilita qualquer trabalho de reabilitação, 
reparação ou impermeabilização. 
 
Campo de aplicação: 
× Impermeabilização e/ou reabilitação de coberturas, terraços, 

varandas e telhados. 
× Execução de pavimentos onde seja necessária elevada 

resistência mecânica e/ou química, ao mesmo tempo que se 
impermeabiliza o suporte. 

× Execução de coberturas e parques de estacionamento. 
× Impermeabilização de coberturas metálicas. 
× Impermeabilização e proteção de tabuleiros de pontes (sob 

proteção da membrana da camada de rodagem de asfalto). 
 

Preparação do suporte: 
A superfície a revestir deve ser devidamente preparada e estar 
limpa, sólida, com uma resistência à tração mínima de 1,5 MPa e 
totalmente seca. A humidade no substrato pode influenciar a 
aderência. No caso de superfícies metálicas, não devem 
apresentar corrosão visível. Remova todos os resíduos de 
descofrante, revestimentos anteriores, argamassa e qualquer 
outro contaminante que possa prejudicar a aderência. Os 
métodos de preparação recomendados são: jato de água a alta 
pressão, granalhagem e fresagem. 
Após o tratamento anterior, a superfície deve ser lavada 
completamente com água potável sob pressão, a fim de eliminar 
o pó e as partículas soltas. 
Elimine as poças de água e/ou o excesso de água da superfície 
com os aparelhos adequados e aguarde que seque 
completamente antes de aplicar SEIRE WP450. 
Para a preparação de suportes metálicos, recomenda-se o jato 
de areia até ao grau Sa 2½. Finalize a preparação limpando com 
um solvente adequado e deixe secar completamente. 
Os trabalhos de reparação e preenchimento de buracos, fissuras 
e juntas devem ser realizados utilizando o produto da gama SEIRE 
mais adequado para tal fim. 
Qualquer junta ou fenda do suporte de betão onde se preveja um 
movimento diferencial (por exemplo, juntas de dilatação) deve ser 
devidamente selada, podendo ser aplicada uma fita de reforço, o 
que é especialmente importante em suportes metálicos. 
(consultar o Departamento Técnico da SEIRE). 
 
Primário 
Para obter uma aderência ideal, o suporte deve ser previamente 
preparado com o primário universal de cura rápida, SERIE WP 
FAST PRIMER, ou, no caso de suportes húmidos, com SEIRE WP 
PRIMER, com um consumo estimado de 100-300 g/m2, 
dependendo das condições do suporte. A utilização de primário 
permite garantir uma suficiente eficácia de ligação com o suporte, 
diminuir a presença de poros e bolhas na camada de 
impermeabilização; no caso de superfícies muito porosas, pode 
ser necessária mais do que uma camada de SEIRE WP FAST 
PRIMER para obter um primário uniforme ou zonas secas e 
compensar as diferenças de absorção das diferentes zonas do 
suporte. A segunda camada será aplicada assim que a primeira 
estiver suficientemente curada.  
Este tempo de cura varia de acordo com a temperatura ambiente 
e da superfície (aprox. 2h a 20ºC / 60% H.R.). 
A aplicação do primário SEIRE WP PRIMER pode ser feita em 
suportes com humidade máxima de 8 %. Em superfícies com 
maior grau de humidade e outros tipos de suportes, consulte o 
Departamento Técnico da Seire, em função do tipo e das 
condições do suporte. 

 
Mistura: 
Os componentes do SEIRE WP 450 devem ser agitados antes de 
serem misturados. 
Misture bem os dois componentes com um agitador a baixa 
velocidade durante pelo menos 3 minutos, evitando a inclusão de 
ar. 
Não é aconselhável realizar misturas parciais em volume. 
Após misturar ambos os componentes, 1 kg de SEIRE WP 450 
pode ser trabalhado durante 20-30 minutos a uma temperatura 
entre 18 °C e 20 °C. 
Se o tempo de vida útil for excedido, o produto misturado perde 
as suas características e deve ser descartado. 
Uma vez aberto, o recipiente deve ser utilizado imediatamente. 
 
Modo de aplicação:  
SEIRE WP450 é apresentado em dois componentes separados e 
com peso pré-determinado (A+B). 
Antes da aplicação, sobre o primário, caso seja aplicado, deve 
deixar curar completamente. 
A consistência da membrana permite a aplicação manual 
(espátula dentada, espátula ou borracha) ou por projeção. 
A aplicação manual permite a correção de irregularidades, e 
recomenda-se passar um rolo de picos para desarear a 
membrana e obter um acabamento com melhor nivelamento. 
Recomenda-se uma espessura total mínima de 2 mm. 
Em pavimentos, para garantir a estanqueidade da membrana, 
recomenda-se aplicar primeiro uma camada de aproximadamente 
1 kg/m² no caso de suportes não absorventes (não primários) ou 
1,5 kg/m² no caso de suportes absorventes ( sem primário). 
Aplicar, perpendicularmente à primeira camada, uma segunda 
camada de aproximadamente 1 kg/m2, assim que a primeira 
camada estiver seca.  
Para proceder à repintura, nunca espere mais de 24 horas, caso 
contrário, será necessário lixar e limpar com solvente.  
Os tempos são aproximados e podem ser afetados pelas 
condições ambientais, especialmente a temperatura e a 
humidade relativa.  
Em aplicações exteriores, recomenda-se a aplicação de uma 
camada de proteção alifática, SEIRE WP 200. 
 
Consumo: 
O consumo do SEIRE WP450 é de 2-2,5 kg/m2, dependendo do 
suporte, do processo de aplicação e das solicitações. 
 
Limitações: 
Utilize sempre SEIRE WP 450 com temperaturas ambientes e/ou 
do suporte não inferiores a 10 °C e sempre com um mínimo de 3 
°C acima do ponto de orvalho, não devendo ser aplicado com 
uma humidade relativa superior a 80%. 
Em suportes muito porosos, a grande reatividade do material 
pode provocar um aumento repentino da temperatura do ar neles 
contido, criando crateras na membrana. Para evitar este 
fenómeno, é necessário garantir que o suporte está corretamente 
preparado. 
 
Limpeza de ferramentas e equipamentos: 
Os componentes do SEIRE WP450 podem ser limpos com 
solvente imediatamente após a sua utilização. O produto 
endurecido só poderá ser removido por meios mecânicos. Para 
mais detalhes, consulte o Guia de Aplicação. 
 
Resíduos/Derrames: 
Qualquer derramamento de qualquer um dos componentes deve 
ser imediatamente recolhido com areia, vermiculita ou qualquer 
outro material inerte e depositado num recipiente adequado para 
o seu tratamento. 
O tratamento dos resíduos e dos recipientes vazios deve ser 
realizado de acordo com a legislação local em vigor. 
Para mais informações, consulte a ficha de segurança. 
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Armazenamento: 
O prazo de validade do SEIRE WP450 é de 9 meses, nas 
embalagens originais fechadas. O armazenamento deve ser feito 
em local seco, entre +10º C e +30º C. É necessário proteger o 
produto contra geadas, luz solar direta e fontes de calor. 
 
Precauções: 
Irrita os olhos e a pele. Nocivo por inalação e em contacto com a 
pele. Deve usar-se máscara de proteção contra aerossóis. Evitar 
o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com a 
pele, lavar imediatamente e abundantemente com água limpa. 
Devem usar-se óculos e luvas de proteção. Aplicação restrita ao 
uso profissional. 
Consultar a ficha de segurança para obter dados adicionais.. 
 
Dados técnicos 
(com base em ensaios realizados no nosso laboratório, de acordo com a 
regulamentação em vigor)  

Relação de mistura: 
1 : 0,55 em peso 

Densidade: 
Aprox. 1.1 kg/L 

Temperatura mínima de 
aplicação (suporte/ambiente): 10ºC  

Secagem ao toque (20 ºC): 
Aprox. 25-30 minutos 

Tempo de cura inicial: 
Aprox. 2-3 horas 

Cura total: 
12-24 horas 

Alongamento à ruptura: 
240% 

Dureza Shore A 
70-75 

Resistente ao gelo: 
Si 

Embalagem: 
Conjunto de 20 Kg 

Armazenamento: Aproximadamente 9 meses 
em locais secos, entre +10º 
C e +30º C e na embalagem 
original fechada. 
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UNE EN 1504 - 2 
SEIRE WP450 

Proteção superficial 1.3 
 Membrana impermeável de poliureia a frio de 

uso universal 
Permeabilidade ao CO2  NPD 
Permeabilidade ao vapor de água  Classe I : Sd < 5m 
Absorção por capilaridade W < 0.1Kg/m²·h 0.5 
Aderência  ≥ 1,2 N/mm² 
Reação ao fogo Classe F 
Substâncias perigosas Cumpre 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
A Seire é responsável pela qualidade dos seus produtos. As 
recomendações de aplicação aqui expressas baseiam-se em testes e 
experiências práticas. 
Uma dosagem e aplicação fora do descrito neste documento excluiria a 
nossa responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação. Para qualquer 
dúvida sobre o produto, entre em contacto com o Departamento Técnico. 
A validade desta ficha técnica será válida até ao lançamento de uma nova 
edição. 
A Seire não se responsabiliza pelo conteúdo das fichas técnicas recolhidas 
em sites da Internet que não sejam o site oficial da Seire (www.seire.net). 
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