Seire

SEIREGROSPRIMER

Mortero epoxi fluido para reparaciones,
regularizacion e imprimacion

Muy buena adherencia sobre soportes minerales

Imprimacion y capa base para pavimentos continuos poliméricos
Sin disolventes

Aplicacion sencilla y rapida

Puede mezclarse y/o espolvorearse con arena

Confeccion de morteros cargados

Uso interior y exterior
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SEIREGROSPRIMER

Mortero epoxi fluido para reparaciones, regularizacion e

imprimacion

Descripcion del producto:

SEIREGROSPRIMER es un mortero epoxi de dos componentes,
con cargas impalpables, no pigmentado, fluido, sin disolventes y
con excelentes propiedades humectantes para usarse como
regularizacion y reparacion superficial, y también como
imprimacion y capa base para las pinturas y revestimientos epoxi
y poliuretano SEIRE.

SEIREGROSPRIMER puede utilizarse puro o mezclado con é&rido
para confeccionar morteros cargados. También admite
espolvoreo de arido.

Después de endurecer, SEIREGROSPRIMER es resistente al paso
del agua, a agentes quimicos, al hielo y a la intemperie.

Campo de aplicacion:

Regularizacién y reparacion de soportes de hormigén y
mortero bacheados e irregulares.

Imprimacion y capa base para pinturas y revestimientos.
Capa de regularizacion en técnica multicapa.
Confeccion de morteros cargados

Uso interior y exterior.

Preparacion del soporte:

El soporte debe tener una resistencia a la traccién superior a 1,5
N/mm?, estar seco (humedad residual <4%), duro, sélido y libre
de lechada, grasa, aceites, ceras, polvo u otras particulas sueltas
tales como pintura, desencofrantes, restos de cal, morteros,
yesos, residuos adhesivos, etc., que puedan perjudicar la
adhesién.

La preparacién del soporte debe realizarse con maquinaria
especializada; lijadora, fresadora, diamantado o granalladora
usando una u otra segln el estado del soporte. Posteriormente
se procedera a un aspirado.

Cualquier junta o grieta del soporte de hormigén donde se prevea
un movimiento diferencial (por ejemplo, juntas de dilatacion),
deberan respetarse y sellarse convenientemente.

En el caso de hormigones nuevos debe aplicarse
SEIREGROSPRIMER una vez transcurridos un minimo de 28 dias
desde la puesta en obra del mismo. En verano y en zonas calidas
este tiempo puede acortarse pero siempre se deberad asegurar
que la humedad del soporte sea menor del 4% antes de la
aplicacion.

Mezclado:

Los componentes individuales de SEIREGROSPRIMER deben
agitarse antes de mezclarlos.

Verter el contenido del componente B en el envase del
componente A y mezclar intimamente los dos componentes con
un agitador a bajas revoluciones durante un minimo de 3 minutos.
Parte de la mezcla puede ser reintroducida en el envase del
componente B para acabar de recoger los restos que puedan
quedar en el envase. La mezcla que se ha pasado por el
contenedor de componente B se reintroduce en contenedor de
mezcla agitdndose por espacio de 30 segundos més. Este
proceso de mezclado asegura la consistencia del producto y que
todo resto de resina que quede en alguno de los contenedores
reaccione, facilitando la posterior gestién de los residuos.

No es aconsejable la realizacion de mezclas parciales en
volumen.

Después de mezclar ambos componentes, 1Kg de
SEIREGROSPRIMER, es trabajable durante 55 minutos a una
temperatura entre 18°C y 20°C.

Si se supera el pot life el producto mezclado pierde sus
caracteristicas y debe ser desechado.

Recomendaciones:

Después de mezclar los dos componentes de
SEIREGROSPRIMER, utilizarlo inmediatamente. Durante el periodo
final de vida (til de la mezcla y debido a su fuerte reactividad, se
desarrollara un incremento de calor provocando una disminucién
brusca del pot life. El calor serd mayor cuanto mayor sea la
cantidad de resina que quede dentro del envase.

En estos casos (temperatura elevada) no tocar el bidén. En caso
de generarse humos, ponerle la tapa sin cerrarlo y cogiéndolo por
el asa, colocarlo en lugar frio y bien ventilado o bien al exterior,
para evitar la acumulacion de gases.

Tener en cuenta que temperaturas mas altas acortan el tiempo
de utilizacion y temperaturas mas bajas lo alargan.

Limitaciones:

Utilizar siempre SEIREGROSPRIMER con temperaturas ambiente
y/0 de soporte que no sean inferiores a los 15°C y siempre con
un minimo de 3°C por encima del punto de rocio.

Tampoco puede aplicarse a temperatura ambiente y/o de soporte
superior a 30°C o cuando la humedad ambiental supere el 85%.
SEIREGROSPRIMER no debe quedar visto o como acabado.
Debera siempre protegerse con pinturas o revestimientos.

Modo de aplicacion:

El producto puede aplicarse puro o preparando un mortero con
arido siliceo, dependiendo fundamentalmente del espesor a
regularizar.

Aplicar SEIREGROSPRIMER de forma generosa sobre el soporte
con ayuda de una rastra de goma o llana e igualar y peinar
pasando un rodillo de pelo medio.

En caso de aplicar el producto puro la dotacion minima es de 1.3
Kg/m?2.

Si fuera necesario dejar un acabado antideslizante y en la
confeccion de sistemas multicapa, se espolvoreara sobre el
producto aln fresco, arido de cuarzo de tamanio 0.6mm con un
consumo aproximado de 2 Kg/m?2.

Una vez seco, se barre el arido no ligado, se lija 'y se aspira el
polvo antes de proceder a la aplicacion del revestimiento final.
La relacion de mezcla del mortero y la granulometria del arido
empleado dependen del espesor que se pretenda regularizar.
Para la confeccion de morteros de aplicacién fluida ligeramente
nivelante se recomiendan relaciones 1:0.5 con arido de 0.4mm.
Relaciones mas altas en arido son pastosas/secas y requieren
medios especiales de aplicacion. Este mortero exige un sellado
final como capa de rodadura.

SEIREGROSPRIMER debe estar completamente seco al tacto,
esperando un minimo de 24 horas a 20°C antes de la aplicacion
de las capas de acabado.

No esperar nunca mas de 48 horas a 20°C. En caso contrario
sera imprescindible lijar y volver a imprimar.

Sobre la superficie lisa (sin espolvoreo) de SEIREGROSPRIMER es
necesario realizar un lijado para asegurar la adherencia de las
capas posteriores.

Consumo:

El consumo de SEIREGROSPRIMER depende del tipo de mortero
preparado y del espesor requerido en la regularizacion:

Puro Aprox 1.3 Kg/m2/mm

Mortero 1:0.5 Aprox 1.5 Kg/m2/mm



SEIREGROSPRIMER

Mortero epoxi fluido para reparaciones, regularizacion e

imprimacion

Limpieza de herramientas y equipos:

SEIREGROSPRIMER puede limpiarse con un disolvente como
ARDEX RTC inmediatamente después de su uso. En caso de que
el producto endurezca solo podra eliminarse por medios
mecanicos.

Residuos/Vertidos:

Los vertidos de cualquiera de los componentes deben recogerse
inmediatamente con arena, vermiculita o cualquier otro material
inerte y depositarse en un contenedor adecuado para su gestion.
La gestion de los residuos de estos derrames y de los
contenedores vacios debe llevarse a cabo siguiendo la legislacion
local vigente.

Para mas informacién consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:

El plazo (til de almacenamiento de SEIREGROSPRIMER es de 12
meses, en los envases originales cerrados. EIl almacenamiento se
debe efectuar en un lugar seco entre +5° Cy +30° C. Se requiere
una proteccion frente a las heladas y los rayos directos del sol y
fuentes de calor.

Precauciones:

Peligroso para la salud en caso de ingestion.

En caso de contacto prolongado puede provocar quemaduras.
Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediata y
abundantemente con agua limpia y consultar a un médico.

La mezcla se debe realizar con gafas y guantes de proteccion.
También durante la colocacién del producto se tendrén en cuenta
dichas medidas de seguridad.

Si la aplicacion es en el interior, se procurara una buena
ventilacién del local. Para mas informacién consultar la ficha de
seguridad. Después de seco el producto es neutro fisiolégica y
ecolégicamente.

Consultar la ficha de seguridad para datos adicionales.

Datos técnicos

S
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8001527
EN 13813-2002
SEIREGROSPRIMER
Resina Sintética para Pavimentos
EN 13813:SR-B2,0

Emisién de sustancias SR
corrosivas
Adherencia por traccion B 2.0

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio segtn normativa vigente)

Relacion de mezcla: | Segun indicado en el envase

Densidad: Aprox. 1,3 kg/L
Consumo: Puro: Aprox. 1,3 Kg/m2/mm
Mortero 1:0.5: Aprox. 1,5 Kg/m2/mm
Tiempo de
trabajabilidad Aprox. 55 minutos
(20°C):
Revestible (20°C): Aprox. 24 horas

Resistencia a la
flexotraccion
(UNE EN 196-1):

Mortero 1:1 con arena 0,4mm
>8N/mm?

Resistencla a la Mortero 1:1 con arena 0,4mm

compresion )

(UNE EN 196-1): Aprox. 20N/mm:

Envase: Conjunto de 25 kg

Almacenaje: Aprox. 12 meses en lugares secos y

en su envase original cerrado

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de
aplicacion aqui expresadas se basan en pruebas y experiencias practicas.

Una dosificacion y aplicacion fuera de lo descrito en ella excluiria nuestra
responsabilidad sobre el producto y su aplicacion. Para cualquier consulta sobre
posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendra validez hasta la aparicion de una nueva edicion.
Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web
de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire (www.seire.net)
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