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SEIRELATEX

Aditivo acrilico para morteros

Alto poder humectante

Mejora la trabajabilidad de los morteros

Aumenta la adherencia y la flexibilidad del mortero
Mejora las resistencias mecanicas

Disminucion de la capilaridad y la retraccion

Para la preparacion de puentes de union
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SEIRELATEX

Aditivo acrilico para morteros

Descripcion del producto:

Formulacion a partir de mondmeros acrilicos modificados,
adecuada para modificacion de morteros.

Los morteros preparados con SEIRELATEX, presentan mayor
durabilidad, suincorporacién aumenta la manejabilidad y cohesion
del mismo, asi como la adherencia, impermeabilidad, resistencia
a flexotraccioén y reduce el moédulo de elasticidad y la retraccion.
También se utiliza para confeccionar lechadas de adherencia
previa a la aplicacion de revestimientos de mortero, hormigén o
yeso.

Campo de aplicacion:

- Modificacién de morteros de revoco y de reparacion
- Preparacion de lechadas de adherencia

- Consolidacion de soportes erosionados

Preparacion del soporte:

El soporte debe estar duro, solido y libre de lechada, grasa,
desencofrantes, polvo u otras particulas sueltas tales como
pintura, restos de cal, morteros, yesos, residuos adhesivos, etc.,
que puedan perjudicar la adherencia.

Antes de la preparacién mecanica, se debe eliminar restos de
barniz, ceras, grasas, aceites y las sustancias contaminantes
similares.

El soporte debe estar hiumedo, pero no encharcado.

Recomendaciones:
SEIRELATEX debe agitarse antes de usar.

Limitaciones:

Utilizar siempre SEIRELATEX con temperaturas ambiente y/o de
soporte que no sean inferiores a los 5°C ni superiores a 30°C
No debe utilizarse a temperaturas inferiores a 5 °C o cuando se
prevea que esto vaya a ocurrir en las horas siguientes a su
utilizacion.

Modo de aplicacion y consumo:

SEIRELATEX se debe mezclar previamente en el agua de
amasado, homogeneizando bien la mezcla, antes de la
confeccion del mortero.

Como lechada de adherencia:
Para un mortero 1:1 cemento : arena utilizar una dilucién al 50%
de agua : SEIRELATEX como liquido de amasado

Como modificador de mortero:

Preparar el liquido de amasado afadiendo SEIRELATEX en la
proporcién adecuada variando desde:

2 partes SEIRELATEX: 1 parte agua para morteros de bajo
espesor hasta 1 parte SEIRELATEX : 3 partes de agua para
morteros de alto espesor.

Tener en cuenta que al utilizar SEIRELATEX se reduce la cantidad
de agua de amasado.

La mezcla de cemento y arena en la dosificacion adecuada
(habitualmente 1:3), se amasa con SEIRELATEX diluido en agua
en la proporcion aconsejada.

Como consolidador de soportes erosionados:
Ajustar la dilucion de SEIRELATEX en funcién de la absorcién del
soporte.

Limpieza de herramientas y equipos:

SEIRELATEX puede limpiarse con agua inmediatamente después
de su uso. En caso de que el producto endurezca solo podra
eliminarse por medios mecanicos.

Residuos/Vertidos:

Los vertidos deben recogerse inmediatamente con arena,
vermiculita o cualquier otro material inerte y depositarse en un
contenedor adecuado para su gestién.

La gestion de los residuos de estos derrames y de los
contenedores vacios debe llevarse a cabo siguiendo la legislacion
local vigente.

Para mas informacion consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:

El plazo dtil de almacenamiento de SEIRELATEX es de 6 meses,
en los envases originales cerrados. EI almacenamiento se debe
efectuar en un lugar seco entre +5° C y +30° C. Se requiere una
proteccién frente a las heladas y los rayos directos del sol y
fuentes de calor.

Precauciones:

Puede desencadenar una reaccion alérgica.

Peligroso para la salud en caso de ingestion.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con
los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua limpia y
consultar a un médico.

Consultar la ficha de seguridad para méas informacion.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio segtn normativa vigente)

Aspecto: Liquido de color blanco
Densidad: Aprox. 1,04 Kg/L
pH: Aprox. 6.5
% Solidos: Aprox. 40%
Viscosidad: <350 mPa-s
Tamaio de particula: <10y
Envase: 25Kg
Al . Aprox. 6 meses en lugares secos y
macenaje: o
en su envase original cerrado

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las
recomendaciones de aplicacion aqui expresadas se basan en pruebas y
experiencias préacticas.

Una dosificacion y aplicacion fuera de lo descrito en ella excluiria nuestra
responsabilidad sobre el producto y su aplicacion. Para cualquier consulta
sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendra validez
hasta la aparicion de una nueva edicion.

Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas
en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire
(www. seire.net)
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