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SEIREPOX DECOR

Ligante epoxi coloreado para la preparacion de
morteros para terrazo continuo y morteros
semisecos

Amplia gama de colores
Sin disolventes (100% sélidos)

Excelente adherencia a los triturados utilizados en terrazos
continuos

Gran trabajabilidad
Altas resistencias quimicas y mecanicas

Uso interior y exterior
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SEIREPOX DECOR

Ligante epoxi coloreado para la preparacion de morteros
para terrazo continuo y morteros semisecos

Descripcion del producto:

SEIREPOX DECOR es un ligante epoxi coloreado, de dos
componentes, fluido y sin disolventes, especialmente
desarrollado para preparar morteros con triturados de
marmol y/o vidrio con los que confeccionar terrazos
continuos.

Asimismo, el mortero semiseco preparado con arido
siliceo (SEIRECUARZO 0.8) en relacion 1:6, permite la
confecciébn de pavimentos de altas prestaciones
mecanicas.

Campo de aplicacion:
Terrazo continuo:

Locales comerciales
Recepciones de oficinas
Zonas peatonales en interiores

Locales de ocio
Mortero semiseco:

Suelos industriales con transito pesado
Muelles de carga y descarga

Talleres mecanicos

Zonas de rodadura, rampas

Hangares

Almacenes y lonjas

Uso interior y exterior.

Preparacion del soporte:

El soporte debe tener una resistencia a la traccion superior
a 1,5 N/mm2, estar seco (humedad residual <4%), duro,
sélido y libre de lechada, grasa, aceites, ceras, polvo u
otras  particulas  sueltas tales como pintura,
desencofrantes, restos de cal, morteros, yesos, residuos
adhesivos, etc., que puedan perjudicar la adhesion.

La preparacion del soporte debe realizarse con maquinaria
especializada; lijadora, fresadora o diamantado usando
una u otra segun el estado del soporte. Posteriormente se
procedera a un aspirado.

Cualquier junta o grieta del soporte de hormigén donde se
prevea un movimiento diferencial (por ejemplo, juntas de
dilatacion), deberan respetarse y sellarse
convenientemente.

Imprimacion:

Previo a la aplicacién de SEIREPOX DECOR los soportes
deben imprimarse con SEIREPOX IMPRIMACION o la
imprimacion de nuestra gama que mejor se adecUe a las
condiciones de soporte y aplicacion.

Terrazo continuo:

La imprimacion debera estar completamente seca en el
momento de la aplicacion del mortero para terrazo
continuo preparado con SEIREPOX DECOR.

Mortero semiseco:

En el momento de la aplicacion del mortero semiseco
confeccionado con SEIREPOX DECOR, la imprimacion
debe estar ain fresca. Si la imprimacién se hubiera
secado es necesario lijar y volver a imprimar.

Mezclado:

Los componentes individuales de SEIREPOX DECOR deben
agitarse antes de mezclarlos.

Mezclar intimamente los dos componentes con un
agitador a bajas revoluciones durante un minimo de 3
minutos.

Parte de la mezcla puede ser reintroducida en el envase
del endurecedor para acabar de recoger los restos que
puedan quedar en el envase. La mezcla que se ha pasado
por el contenedor del endurecedor se reintroduce en
contenedor de mezcla agitdndose por espacio de 30
segundos mas. Este proceso de mezclado asegura la
consistencia del producto y que todo resto de resina que
quede en alguno de los contenedores reaccione,
facilitando la posterior gestion de los residuos.

No es aconsejable la realizacion de mezclas
parciales en volumen.

Terrazo continuo:

Incorporar la mezcla de resina sobre el triturado bajo
agitacion continua y una vez obtenida una masa
homogénea anadir SEIREPOX DECOR FILLER en la
cantidad necesaria para obtener un mortero trabajable de
consistencia plastica.

Mortero semiseco:

Bajo agitacion continua, anadir la mezcla de resina y
endurecedor sobre el arido SEIRECUARZO 0.8mm sin
cesar de agitar hasta obtener un mortero seco
homogéneo. Para realizar esta operacién se recomienda
la utilizacién de una mezcladora de mortero adecuada.
Después de mezclar todos los componentes, 1Kg de
SEIREPOX DECOR, es trabajable durante 30 minutos a una
temperatura entre 18°C y 20°C.

Si se supera el pot life el producto mezclado pierde sus
caracteristicas y debe ser desechado.

Recomendaciones:

Después de mezclar los dos componentes liquidos del
SEIREPOX DECOR, utilizarlo inmediatamente. Durante el
periodo final de vida util de la mezcla y debido a su fuerte
reactividad, se desarrollara un incremento de calor
provocando una disminucion brusca del pot life. El calor
sera mayor cuanto mayor sea la cantidad de resina que
quede dentro del envase.

En estos casos (temperatura elevada) no tocar el bidon.
En caso de generarse humos, ponerle la tapa sin cerrarlo
y cogiéndolo por el asa, colocarlo en lugar frio y bien
ventilado, o bien al exterior, para evitar la acumulacion de
gases.

Tener en cuenta que temperaturas mas altas acortan el
tiempo de utilizacion y temperaturas mas bajas lo alargan.
Todos los productos SEIRE se fabrican bajo estrictos
controles y procedimientos de calidad. Ain y asi se
recomienda, cuando la consistencia de color sea esencial,
que los productos usados sean de un mismo lote.



SEIREPOX DECOR

Ligante epoxi coloreado para la preparacion de morteros
para terrazo continuo y morteros semisecos

Limitaciones:

Utilizar siempre SEIREPOX DECOR con temperaturas
ambiente y de soporte que no sean inferiores a los 10°C
y siempre con un minimo de 3°C por encima del punto de
rocio.

Tampoco puede aplicarse a temperatura ambiente y de
soporte superior a 30°C o cuando la humedad ambiental
supere el 85%.

Debido a la naturaleza epoxi del producto, las aplicaciones
expuestas a la radiacion UV pueden amarillear.

Modo de aplicacion:

Terrazo continuo:

Antes de la aplicacion del mortero se deben instalar y fijar
al soporte los perfiles metélicos que separan las zonas de
distinto color.

El mortero aplicado se extiende en las zonas preparadas
y se reglea procurando que sobrepase ligeramente en
altura la de los perfiles metélicos sin desbordarse de zona,
aplicando siempre un minimo de 8mm.

La aplicacion de colores contiguos precisa un secado de
minimo 24 horas a 20°C del primer color antes de la
aplicacion del segundo.

Para asegurar la dureza del mortero se recomienda
esperar entre 48 y 72 horas antes de iniciar los pulidos.
Si tras el procedimiento de pulido quedaran poros es
necesario rellenarlos mediante espatula con la misma
resina procediendo a un pulido ligero a continuacion.
Finalmente aplicar las ceras de proteccion recomendadas
para pavimentos decorativos.

Mortero semiseco:

SEIREPOX DECOR, una vez mezclado con arena de cuarzo
0.8mm en proporcién 1:6, debe esparcirse sin dilacion
por el suelo imprimado aun fresco usando un rastrillo y una
regla de nivelacion que apoyada sobre dos guias permitira
dejar el espesor deseado, aplicando siempre un minimo
de 4mm.

A continuacion, se compacta y alisa con llana metalica.
Para facilitar esta operacion es aconsejable limpiar cada
cierto tiempo la llana con disolvente.

El mortero puede sellarse, antes de las 24h de secado,
con el mismo SEIREPOX DECOR o con una pintura epoxi 0
poliuretano.

En ningln caso debe anadirse disolvente o diluyente.

Consumo:

Terrazo continuo:

Para pletinas de 10mm de espesor se necesitan
aproximadamente para cada m2

Resina 4.5Kg

Triturado 22Kg

SEIREPOX DECOR FILLER  8Kg

Mortero semiseco:

El consumo aproximado de SEIREPOX DECOR con arido
en relacion 1: 6 es de 2 kg/m2 por milimetro de espesor.
El consumo de SEIREPOX DECOR en la capa de sellado es
de aprox. 0.5 kg/m?

Limpieza de herramientas y equipos:

SEIREPOX DECOR puede limpiarse con un disolvente como
ARDEX RTC inmediatamente después de su uso. En caso
de que el producto endurezca solo podra eliminarse por
medios mecanicos.

Residuos/Vertidos:

Los vertidos de cualquiera de los componentes deben
recogerse inmediatamente con arena, vermiculita o
cualquier otro material inerte y depositarse en un
contenedor adecuado para su gestion.

La gestion de los residuos de estos derrames y de los
contenedores vacios debe llevarse a cabo siguiendo la
legislacion local vigente.

Para mas informacién consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:

El plazo util de almacenamiento de SEIREPOX DECOR es
de 12 meses, en los envases originales cerrados. El
almacenamiento se debe efectuar en un lugar seco entre
+5° Cy +30° C. Se requiere una proteccion frente a las
heladas y los rayos directos del sol y fuentes de calor.

Precauciones:

Irrita los ojos y la piel, dependiendo de la sensibilidad.
Peligroso para la salud en caso de ingestion.

En caso de tiempo prolongado puede provocar
quemaduras. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En
caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y
abundantemente con agua limpia y consultar a un médico.
La mezcla se debe realizar con gafas y guantes de
proteccion. También durante la colocacion del producto
se tendran en cuenta dichas medidas de seguridad.

Si la aplicacion es en el interior, se procurara una buena
ventilacion del local. Para mas informacion consultar la
ficha de seguridad. Después de seco el producto es
neutro fisioldgica y ecolégicamente.

Consultar la ficha de seguridad para datos adicionales.
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Datos técnicos:

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio segtn normativa vigente)

Relacion de mezcla:

Segun indicado en el envase

Densidad:

Aprox. 1.14 kg/L

Tiempo de .
trabajabilidad (20°c): | APro* 30 minutos
Revestible (20°C): Después de 5 h aprox.

Curado total (20°C):

7 dias

Resistencia a la
flexotraccion
(UNE EN 196-1):

Mezcla para pletinas de 10mm
> 19 N/mm2

Resistencia a la
compresion
(UNE EN 196-1):

Mezcla para pletinas de 10mm
Aprox. 85 N/mm?

Resistencias quimicas:

Tras aprox. 7 dias

Envase:

Conjunto de 20 kg

Almacenaje:

Aprox. 12 meses en lugares secos
y en su envase original cerrado

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de
aplicacion aqui expresadas se basan en pruebas y experiencias practicas.

Una dosificacion y aplicacion fuera de lo descrito en ella excluiria nuestra
responsabilidad sobre el producto y su aplicacion. Para cualquier consulta sobre
posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendra validez hasta la aparicion de una nueva edicion.
Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web
de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire (www.seire.net)
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