Seire

SEIREPUR INJECT

Resina expansiva de PU acuarreactivo
para taponamiento de vias de agua por
inyeccion

Inyectable con equipos de bombeo monocomponente
Baja viscosidad, alta penetracion

Tiempo de reaccion variable con SEIRECAT INJECT

Expansion de hasta 25 veces su volumen sin contraccion después
de la formacion de espuma

La espuma resultante es rigida, de célula cerrada e hidrofoba

Gran durabilidad gracias a su estabilidad quimica, resistencia a la
biodegradacion, capacidad de soportar presion hidrostatica e
insolubilidad en agua

Totalmente insoluble en agua, no contaminante para el acuifero
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SEIREPUR INJECT

Resina expansiva de PU acuarreactivo para
taponamiento de vias de agua por inyeccion

Descripcion del producto:

Espuma de poliuretano acuarreactiva y monocomponente, para el

tratamiento de infiltraciones de agua en la realizacion de trabajos

de impermeabilizacién y estanqueidad desde el interior.

El producto es un fluido de baja viscosidad y alta capacidad de

penetracion, exento de disolventes, que en contacto con el agua

se expande hasta 25 veces su volumen en expansion libre,

formando una espuma rigida, de célula cerrada, hidrofébica e

impermeable.

Esta espuma es dimensionalmente estable, permaneciendo

eficazmente obturadas las vias de agua a lo largo del tiempo. Se

adhiere a las paredes de las fisuras y el trasdos de los muros
pantalla.

Aplicable en fisuras con presencia de agua. Tiempo de reaccién
variable con SEIRECAT INJECT. La formacién de la espuma se
produce inmediatamente tras el contacto con el agua, por lo
que la impermeabilizacién es inmediata.

Insoluble en agua. No contamina el acuifero.

Campo de aplicacion:
SEIREPUR INJECT se usa para el corte de vias de agua en:

Hormigon con defectos, fisurados, con coqueras, etc.
Muros de piedra o ladrillo.

Depositos de agua y aguas residuales.

Tuneles, presas, alcantarillado, registros y arquetas.

Preparacion del soporte:

Las fisuras deberan estar limpias y libres de polvo. Para eliminar
el polvo y las impurezas, limpiar con agua la fisura antes de
inyectar la resina para conseguir una mayor penetracion y activar
la reaccién del producto.

Los soportes a tratar deberan tener una temperatura minima de
+5°C y méxima de +30°C.

Pueden inyectarse directamente fisuras que estén muy himedas
0 que presenten agua, sin taparlas superficialmente.

Fisuras mayores de 3mm deben sellarse adecuadamente.

A lo largo de las fisuras se perforaran, en angulo de 45° y al
tresbolillo, agujeros cada 20-30 cm en los que se colocaran los
inyectores provistos de vélvulas antirretorno hasta 2/3 de su
longitud.

El agujero debe tener una profundidad de aproximadamente la
mitad del espesor del hormigdén. Como norma general, la
distancia del agujero a la fisura debe ser aproximadamente la
mitad del espesor del hormigon.

Mezclado:

Agitar bien SEIREPUR INJECT antes de usarlo.

Verter el catalizador SEIRECAT INJECT sobre SEIREPUR INJECT y
mezclar homogéneamente.

El tiempo de reaccion con agua es variable segln la temperatura
de uso y dosificaciéon de SEIRECAT INJECT.

Catalizador Dosificacion Tlempq'
espumacion
SEIRECAT min. 2% 180-210 segundos
INJECT max. 10% 60-90 segundos

Hay que tener en cuenta que la reaccién empieza rapidamente en
presencia de agua.

Recomendaciones:

Utilice siempre recipientes limpios y secos. Limpie el equipo de
inyeccion inmediatamente después de acabar el trabajo,
recirculando disolvente de limpieza hasta estar seguros de que
no quedan trazas de SEIREPUR INJECT. No realizar la limpieza
mas tarde de 30 minutos después de terminar el proceso de
inyeccién.

El producto también reacciona con la humedad ambiental, por lo
que debe permanecer cerrado el calderin de la bomba.

El producto no usado puede almacenarse en envases herméticos
y con poca camara de aire en su interior.

Se recomienda siempre la realizacién de ensayos previos a la
utilizacion de SEIREPUR INJECT para ajustar el tiempo de
reaccion. No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las
recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamento
Técnico. El tiempo de reaccién también depende de la
temperatura de la superficie y de la temperatura del propio
producto, asi como de la dureza del agua.

Modo de aplicacion:

Inyectar la mezcla con la ayuda de una bomba de inyeccioén de un
solo componente, eléctrica 0 neumatica.

El agua del terreno inicia la reaccién de formacion de espuma.
Empezar inyectando a la presion minima que permita la bomba e
ir incrementandola lentamente hasta que empiece a fluir la resina.
Las presiones pueden ser elevadas dependiendo del tamano de
la fisura y de la calidad y el espesor del hormigon.

Las fisuras verticales se inyectan de abajo hacia arriba. Para la
inyeccion se conecta la bomba en el inyector inferior y se
introduce resina hasta que rebosa por el siguiente inyector.
Durante la inyeccioén el agua rebosara de la fisura, seguida por
espuma de resina tras la cual saldra resina pura. En este
momento se cierra el inyector inferior y se continda inyectando
por el superior y asi sucesivamente.

En caso de fisuras anchas, taponarlas con HUMISTOP PLUG para
evitar la fuga del SEIREPUR INJECT.

Después de la inyeccion de unos cuantos inyectores, volver al
primero y reinyectar con resina. Para curar esta resina, puede
inyectarse agua a continuacion.

Dejar que la resina cure completamente antes de retirar los
inyectores. Los agujeros pueden rellenarse con mortero
cementoso o de resina.

Consumo
Depende del tamano de las fisuras.

Limpieza de herramientas y equipos:

SEIREPUR INJECT puede limpiarse con un disolvente como ARDEX
RTC inmediatamente después de su uso. En caso de que el
producto endurezca solo podra eliminarse por medios
mecanicos.

Residuos/Vertidos:

Los vertidos de cualquiera de los componentes deben recogerse
inmediatamente con arena, vermiculita o cualquier otro material
inerte y depositarse en un contenedor adecuado para su gestién.
La gestion de los residuos de estos derrames y de los
contenedores vacios debe llevarse a cabo siguiendo la legislacion
local vigente.

Para mas informacion consultar la ficha de seguridad.



SEIREPUR INJECT

Resina expansiva de PU acuarreactivo para
taponamiento de vias de agua por inyeccion

Almacenamiento:

El plazo (til de almacenamiento del SEIREPUR INJECT y SEIRECAT
INJECT es de 6 meses, en los envases originales cerrados. El
almacenamiento se debe efectuar en un lugar seco entre +5°Cy
+30° C. Se requiere una proteccioén frente a las heladas y los
rayos directos del sol y fuentes de calor. Una vez abierto Usese
lo mas rapido posible ya que la vida del material se reduce
considerablemente.

Precauciones:

Utilice guantes y gafas de proteccién, ropa que no deje expuesta
la piel y pantalla facial, en previsién de rotura de manguitos o
tubos de inyeccién. Recuerde que esté trabajando con presion. Si
entra en contacto con el producto lavese inmediatamente con
detergente y abundante agua.

Para mas informacién consultar la ficha de seguridad.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio segin normativa
vigente)

Aspecto: L!qu?do marrén SEIREPUR INJECT

Liquido incoloro SEIRECAT INJECT
. Aprox. 1.1 kg/L SEIREPUR INJECT

Densidad: Aprox. 1.0 k% SEIRECAT INJECT

Expa!15|on con 20 - 25 volumenes

agua:

Resistencia A élcalis y acidos diluidos y

quimica: microorganismos

Envase: SEIREPUR INJECT: b_idones de 25 kg.
SEIRECAT INJECT: bidones de 2.5 kg

Almacenaje: Aprox. 6 meses en lugares secos y en su
envase original cerrado

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las
recomendaciones de aplicacion aqui expresadas se basan en pruebas y
experiencias préacticas.

Una dosificacion y aplicacion fuera de lo descrito en ella excluiria nuestra
responsabilidad sobre el producto y su aplicacion. Para cualquier consulta
sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendra validez
hasta la aparicion de una nueva edicion.

Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web
de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire (www.seire.net)
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